Diametro barre © 8-80 mm (5/16™-3") O7-65 mm (5/16™2"1/4)
270-320 mm (360 Kg max)

30 sec. (con barre di 3300 mm) (mod. 33)

150 mm/sec. regolabile

950 mmisec.

230/400 volt

Master 880 MP - E

6 bar
Kg 1200 (mod 33); Kg 1300 (mod 38); Kg 1400 (mod 43)

Dlamelre des barres ©8-80 mm (5/16"-3") O 7-65 mm (5/16"-2"1/4)
magasin 270-320 mm (360 Kg max)

Temps min 30 sec. (avec barres de 3300 mm) (mod.33)
Vitesse d'avance 150 mm/sec. réglable MoD 33 38
Vitesse de retour 950 mm/sec. L 2900 4300 4800

iTension'd 20400l ‘ur\qnezza bara-mac 2100 3300 3800 4300
Puissance installée \ongueur max. des barres

6 bar
Kg 1200 (mod 33); Kg 1300 (mod 38); Kg 1400 (mod 43) \ Valor espressi in mm

Diametro barre © 8-80 mm (5/16"-3") O7-65 mm (5/16™-2"1/4)
Capacita magazzino 1800 mm - © 8-45mm 3 piani (n° 180 barre @ 10 mm)

1200 mm - © 46-80mm 2 piani (n° 14 barre © 80 mm)
Tempo min, cambio barra 30 sec. (con barre di 3300 mm) (mod. 33)

150 mmisec. regolabile

950 mm/sec.

230/400 volt 00t min

8Dk max

Master 880 P - E

ngsoo mod 33); Kg 1600 (mod 38); Kg 1700 mod43

Cabma eleffrica

Diametre des barres © 8-80 mm (5/16™-3") O 7-65 mm (5/16"™-2"1/4)
Contenance magasin 1800 mm - @ 8-45mm 3 étages (n° 180 barre @ 10 mm)
1200 mm - @ 46-80mm_2 étages (n° 14 barre @ 80 mm)
Temps min. changement de barre 30 sec. (avec barres de 3300 mm) ( mod.33)
150 mmisec. réglable 33 4
950 mmisec. L 3200 4300 4800 5800

230/400 volt
\m\gnezza barra - max 2100 3300 3800 4300
longueur max. des barres

6 bar
Poids Kg 1500 (mod 33): Kg 1600 (mod 38); Kg 1700 (mod 43
Kg 140

Armoire électrique

Valoriespressiin mm

Diametro barre 2] &so mm (5/16™3") O7-85 mm (5/16™2"1/4)
Capacita magazzino 2501
Tempo min. cambio barra su sec lcon barre di 3300 mm) (mod. 33)
ta 0 mm/sec. regolabile
950 mmisec.
30/400 volt
KW

Master 880 F - E

00 e
1100 max

Aria compressa bar
Peso: g 2000 (mod 33): Kg 2200 (mod 38): Kg 2400 (mod 43)
Gabina eleftrica g 140

Diamétre des barres
Contenance magasin

©8-80 mm (5/16"-3") O7-65 mm (5/16™2"1/4)
00 k

emps min. changement de bare_30 sec. (avec barres de 3300 mm) ( mod.33)
itesse d'avance 150 mmisec. réglable
itesse de retour 950 mmisec. mMop 21 L]
ension o' 230/400 volt T 3200 4300 4800 5300
uissance installée
A comind Sibar \%ﬂ?ﬁ" abara-max 2100 3300 3800 4300
oids:

KKg 2000 (mod 33): Kg 2200 (mod 38); Kg 2400 (mod 43)
Armolve dlectrioue Kg 140 | v sspressinun
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@ 1) Master 880 - E & un caricatore

automatico di nuova concezione
estremamente compatto con gli organi
principali posizionati lungo fasse
longitudinale.

Permette la lavorazione delle barre
con grandi prestazioni dinamiche, la
motorizzazione con controllo di coppia
senza frizione & gestita daun CNC;

il doppio spingibarra riduce fingombro
del caricatore.

T magazzino & disponibile in tre
versioni che rendono questo caricatore
estremamente flessibile alle varie
applicazioni.

Tl Master 880 - E & configurabile con
la totalita dei torni esistenti sul
mercato garantendo alte prestazioni

G Le Master 880 - E est un chargeur

automatique de conception nouvelle
extrémement compact, dont les
organes principaux sont positionnés le
long de l'axe longitudinal. II permet
Iusinage des barres avec
dintéressantes prestations
dynamiques; la motorisation avec
contréle de couple sans embrayage est
gérée par CNC ; la double poussette
réduit lencombrement du chargeur.

Le magasin est disponible en trois
versions qui en font un chargeur
extrémement souple pour différentes
applications. Le chargeur Master 880- €
peut étre configuré avec lensemble des
tours existants sur le marché, ce qui
garantit des prestations élevées.

T coltelliintroduzione/estrazione della barra sono L .
autocentranti nel serraggio sulla barra stessa. Inoltre a poupée fixe ou mobile.
non richiedono alcun tipo di regolazione da parte
dell'operatore al cambio formato della barra.

Les couteaux pour l'introduction/extraction de la
barre sont & centrage automatique dans le serrage
sur la barre-méme. Iis ne nécessitent daucun type de
réglage de la part de [opérateur lors du changement
de format de la barre.

Lo scorrimento assiale del
caricatore permette una facile
manutenzione del tornio.

Le déplacement axial du chargeur
permet un entretien facile du tour.

Corica’fore automatico per barre
di diametro da 8 a 80 mm

e con lunghezza da 3300 a 4300 mm,
ideale per applicazioni su torni
monomandrino CNC ed a camme,

a fantina fissa o mobile.

Master 880-E

Chargeur automatique pour barres
avec un diametre de 8 80 mm, et
d'une longueur de 3300 @ 4300 mm,
idéal pour applications sur tours
monobroche CNC et d cames,

Tl sistema a doppio spin-
gibarra consente di
ridurre la lunghezza del
caricatore indipendente-
mente dalla lunghezza
dello spingibarra.

Le systéme a double
poussette rzrmzr de
réduire la longueur du
changeur, quelle que it la
longueur de la poussette.

Master 880 MP - E

lo spezzone & recuperato
nell'apposita cassetta,
posta sotto il caricatore.

la chute est récupereé
dans la boite se trouvant
sous le chargeur.

Lintroduzione del nuovo sistema che incorpora
PLC ¢ CNin unc scheda unica garantisce elevata
flessibilita e facilita duso.

La connettorizzazione facilita la manutenzione
del caricatore e semplifcail o collegamento
con tutti i torni.

Lintroduction du nouveau systéme qui réunit
Automate et CN dans une seule carte, garantit
une grande souplesse ef simplicité dutlisation.
Le type de comnexion (Programmation) fcile la
mainfenance du charger, fout en simplifiant son
raccordement & fous les fours.

magazzino monopiano

magasin a un étage

Master 880 P - E

magazzino a piani
3 piani, con barre @ 8+45 mm
2 piani, con barre @ 46-80 mm

magasin d éfages sugerpose’s
trois étages avec barres & 8+45 mm

Le guide, lubrificate con olio, sono rea- deux étages avec barres @ 46+80 mm

lizzate con settori di acciaio temperato

inseriti in un cnrrn elastico ad elevato
smorzamento delle vibrazioni.

1l riattrezzamento del candle di guida
& ad innesto rapido.

Les quide-barres, graissés a thuile,
sont congus avec des secteurs dacier
trempé, insérés dans un corps élastique
avec un fort amortissement des
contraintes.

Le changement du guide-barre est &
enclenchement rapide.

Avanzamento e posizionamento
barra tramite sistema CNC
completo di azionamento con
controllo contemporaneo di
cﬂzpm velocitd

\otore Brushless).

(

Avance et positionnement

de la barre par systéme CNC,
comprenant [actionnement
avec contrdle simultané d
couple et vitesse
(Motorisation Brushless).

1l dispositivo portaboc-
cola permette una mag-
giore centratura della
barra e riduce al minimo
le vibrazioni.

Le dispositif porte-douil-
le permet un meilleur
centrage de la barre,
tout en réduisant les
vibrations au minimum.

Posizionamento preciso
della barra,

(el fornio  attrezzato con
pinza senza spostamenti assiali)

Positionnement précis
delabarre.

(Tour avec pince sans
diplacement oxic)

Lo sportellino scarto spezzone
& costituito da un segmento
mobile di guida. Un nastro tra-
sportatore porta lo spezzone
nella cassetta di recupero.

Lintroduzione del nuovo sistema
che incorpora PLC e CN in una sche-
da unica garantisce elevata flessibi-
litd e facilita duso.

Le volet déjection de la chute
se compose dun segment mobile
de quidage. Une bande
transporteuse conduit la chute
dans le bac-collecteur.

La connet facilita la

manutenzione del caricafore e sem-
plificail suo collegamento con tutti i
torni.

Lintroduction du nouveau systéme
qui réunit Automate et CN dans une
seule carte, garantit une grande
souplesse et simplicité dutilisation,
Le type de connexion
(Programmation) facilite la
mainfenance du chargeur, fout en
simplifiant son raccordement  tous
les tours.

magazzino a fascio

magasin d faisceaux



